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Jotun Protects Property

Penguard Topcoat

Uriin tanimi

Gift bilesenli poliamid kirlenmeli epoksi boyadir. Orta seviyede parlaklik dayanimi olan, parlak bir son kattir. Su
alti ve su Ustl ortamlarda son kat olarak kullanilir.

Kullanim alanlari

Deniz:
Borda, gliverte, yasam mabhali ve (st yapilarda kullanimi onerilir.

Endustri:
Cok gesitli endustriyel yapilarda kullanimi uygundur.

Onaylar ve sertifikalar

Onayl planin pargasi olarak kullanildi§i zaman, bu malzeme asagidaki sertifikasyonlara sahiptir:
- Avrupa birligi deniz ekipmanlari yonergesine uygun disik alev yayihmi. IMO 2010 FTP Code Ek 1 bélim 5 ve 2,
veya IMO FTPC ek 1 bdlim 5 ve 2 uyarinca IMO 2010 FTP Code Ch. 8 e uyarinca onaylanmistir

Detaylar igin Jotun temsilcileri ile irtibata geginiz.

Diger sertifika ve onaylar igin Jotun ile irtibata geginiz.

Renkler

Renk kartelasi ve MCI renklendirme sistemine gore

Uriin bilgileri

Ozellikler Test/Standart Tanim
Hacimce kati madde ISO 3233 50+ 2 %
Parlakhk (GU 60 ©°) ISO 2813 parlaklik (70-85)
Parlama noktasi ISO 3679 Method 1 25 °C
Yogunluk yaklasik 1.3 kg/I
Bolge Mevzuat Test Standart Ugucu
organik
bilesik Deger
us CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113 Hesaplanan 434 g/|
Hong Kong Air Pollution Control (VOC) Regulation Hesaplanan 434 g/|
EU European Paint Directive 2004/42/CE Hesaplanan 434 g/l
EU IED Industrial Emission Directive 2010/75/EU  Hesaplanan 434 g/l
Korea Korea Clean Air Conservation Act KS M ISO 11890-1 354 g/l
China GB 30981-2020 Limit of harmful GB/T 23985-2009 8.3 415 g/I

substances of industrial protective coatings

Yayin tarihi: 28 Subat 2025 Sayfa: 1/5

Bu teknik foy daha dnce yayinlanmis olanlarin yerine geger.

Bu Urdn igin Glvenlik Bilgi Foyu (SDS) ile beraber Teknik Bilgi Foyu'nun (TDS) ve Uygulama Kilavuzu'nun okunmasi onerilir.
Size en yakin Jotun ofisine ulasabilmek igin litfen www.jotun.com web sitemizi ziyaret ediniz.



Teknik Bilgi Féyii 4 JOTUN

Pe I1 g u a rd To pcoat Jotun Protects Property

Verilen bilgiler, fabrika Gretimi standart Grinler igin gegerlidir. Renge bagh olarak kticlik farkhhklar
gozlemlenebilir.

Parlaklik agiklamasi: Jotun Performance Coatings'in tanimina gore

Her kat icin uygulama kalinhgi

Onerilen tipik spesifikasyon araligi

Kuru film kalinhklari 40 - 60 pum
Yas film kalinliklari 80 - 120 pm
Teorik Yayilma Orani 12.5 - 8.3 m?/l

Yiizey Hazirhgi

Onerilen yiizey hazirhg saglandiginda yapisma, korozyon korumasi, isi direnci ve kimyasal dayanim igin
optimum performans elde edilir.

Yiizey hazirhgi 6zet tablosu

Yiizey Hazirhgi
Yiizey En diisiik Tavsiye edilen

Boyali ylizeyler Temiz, kuru ve hasarsiz uyumlu boya | Temiz, kuru ve hasarsiz uyumlu boya

Uygulama

Uygulama metodlari

Uriin asagidaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Sprey: Airless sprey kullaniniz.

Firca: Firca kestirme ve kiglik alanlarda onerilir. Belirtilen kuru film kalinhdina ulagsmak igin 6zen
gosterilmelidir.

Rulo: Kullanilabilir. Belirtilen kuru film kalinligina ulasmak igin 6zen gdsterilmelidir.
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Karisim Orani (hacmen)

Penguard Topcoat Comp A 4 birim
Penguard Comp B 1 birim

Tiner / Temizlik solventi

Seyreltme: Jotun Thinner No. 17

Airless sprey uygulamasi igin temel degerler
Meme tipi (inch/1000): 15-19
Memedeki basing (en disik): 150 bar/2100 psi

Kuruma ve kiurlenme zamanlari

Yiizey sicakhigi 10°C 23 °C 40°C
Ylzey Kurumasi 2.5 saat 1.5 saat 30 dak
Sert kuruma 14 saat 6.5 saat 3 saat
Uzerine kat uygulama, minimum 14 saat 7 saat 3 saat
Tam kirlenme/servise alma siresi 14 gin 7 gun 3 gln

Maksimum Uzerine kat uygulama stre bilgileri igin, Griin uygulama prosediriine bakiniz.

Kuruma ve kirlenme sureleri, kontrolli sicaklik ve %85'in altindaki bagil nemde ve Urtinlin uygulanabilir kuru
film kalinhdi aralidindaki averaj degerlere gére tespit edilmistir.

Yizey (dokunma) kurulugu: parmakla hafifce bastirinca iz birakmayan veya yapiskanlik olusturmayan kuruma
seviyesini belirtir.

Sert kuruma: herhangi bir fiziksel hasar, kalici iz olusmaksizin izerinde normal bir yliriime trafigine izin verecek
kadar beklenmesi gereken minimum suredir.

Uzerine kat uygulama, minimum: Bir sonraki kat uygulanmadan 6nce beklenilmesi gereken minimum siiredir.

Tam kirlenme/servise alma sliresi: boya sisteminin hedeflenen galisma kosullarina kalici olarak maruz
birakilmadan énce beklenmesi gereken minimum suredir.

Karisim on bekleme siiresi ve karisim omri

Boya sicaklhigi 23 °C
Karisim Omri 4 saat
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Isi dayanimi

Sicakhk
Siirekli Azami

Kuru, atmosferik 120 °C 140 °C

Azami sicaklia maruz kalma silresi maksimum 1 saat.

Belirtilen sicakliklar korozif 6zelliklerin korunmasi ile ilgilidir. Bu sicakliklarda estetik 6zelliklerde bozulmalar
olabilir.

Uriin uyumlulugu

Boya sisteminin maruz kaldidi sartlara bagli olarak, gesitli astarlar ve sonkatlar bu trin ile uyumlu olarak
uygulanabilir. Bunlardan bazilari asagida belirtilmistir. Spesifik boya sistemi 6nerileri igin Iitfen Jotun ile irtibata
geginiz.

Bir 6nceki boya kati: ginko epoksi, ginko silikat, epoksi, mastik epoksi

Sonraki boya kati: epoksi, poliliretan

Ambalaj (Standart)

Miktar Ambalaj hacmi

(litre) (litre)
Penguard Topcoat Comp A 4/16 5/20
Penguard Comp B 1/4 1/5

Belirtilen miktarlar, fabrikada Uretilen renkler igindir. Ambalaj miktarlari ve doluluklari lokal kurallara gore
farkhlik gosterebilir.

Depolama

Uriin ulusal diizenlemelere uygun sekilde depolanmalidir. Konteynerleri 1sil ve tutusturucu kaynaklardan uzak,
golge altinda, serin, iyi havalandiriimis ve kuru bir sekilde saklayin. Konteyner kapaklari sikica kapatilmalidir.
Dikkatlice tutunuz.

23 °C 'deki Raf Omrii

Penguard Topcoat Comp A 24 Ay
Penguard Comp B 48 Ay

Bazi lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj (izerindeki raf 6mri daha kisa yazilabilir. Yukarida
belirtilen asgari raf 6mri denetimlerle kontrol edilmelidir.

Cevresel Belgelendirme

Bu Uriin Cevre Dostu Bina standartlarina katkida bulunabilir. Ayrintih bilgi igin jotun.com sitesini inceleyebilir
veya yerel Jotun temsiliciniz ile iletisime gegebilirsiniz.

EPD'ler www.epd-norge.no adresinde mevcuttur.
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Uyari

Bu Urun sadece profesyonel kullanim igindir. Uygulamacilar ve operatérler egitimli, tecriibeli, Jotun'un teknik
dokiimantasyonlarina bagli kalarak trinu karistirma ve uygulamaya yetkin ve donanimli olmahdir.
Uygulamacilar ve operatorler bu trint kullanirken uygun kisisel korunma ekipmanlari kullanmalidir. Bu teknik
dokiiman glincel rin bilgilerine gore diizenlenmistir. Saha kosullarina uyum saglamak maksatli diizenlemeler
icin 6nerilecek dedisiklikler, ise baslamadan 6nce ilgili Jotun yetkilisine onay igin bildirilmelidir.

Saghlik ve giivenlik

Lutfen ambalaj Gizerindeki uyarilara dikkat ediniz. Iyi havalandirma kosullarinda kullaniniz. Cilt ile temasindan
sakininiz. Cilde temas etmesi durumunda uygun temizleyici, sabun ve su ile derhal temizlenmelidir. G6ze temas
durumunda, gozler bol su ile yikanmali ve tibbi miidahalede bulunulmalidir.

Renk degiskenligi

Astar veya antifouling olarak kullanilan Grtnlerin renk tonlarinda partiden partiye renk farkhliklari gortlebilir.
Boyle Urlnler ve son kat olarak kullanilan epoksi bazli trtinler giines 1sid1 ve acik havaya maruz kaldiklarinda
tebesirlenebilirler.

Son katlarin renk ve parlaklik dayanimlari renk tipi, sicaklik ve UV siddeti gibi dis etkenler, uygulama kalitesi ve
boyanin jenerik tipine bagl olarak dediskenlik gésterebilir. Detayh bilgi igin yerel Jotun ofisi ile iletisime geginiz.

Yasal Uyari

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuar testleri ve saha tecriibelerine dayanarak verilmistir. Jotun Urlnleri yari
mamul olarak dederlendirilir, fakat Jotun'un kontroli disindaki durumlarda da kullanilabileceginden dolayi

sadece Urlinun kalitesi garantilenmektedir. Yerel yonetmelik ve piyasa gereksinimlerini karsilamak igin triinde
bazi degisiklikler uygulanabilir. Jotun, yayinladigi bilgileri énceden haber vermeden dedistirme hakkini sakl tutar.

Kullanicilar, ihtiyaglari ve 6zel uygulamalar konusunda yonlendirme almak igin mutlaka Jotun'a danismaldir.

Bu belgenin farkli dillerdeki diizenlemeleri arasinda herhangi bir tutarsizlik varsa, ingilizce (UK) versiyonu gegerli
olacaktir.
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